MANIPULACN] TECHNIKA

BELET a.s.
43191 Vejprty

TYP: Jd 12 RS

JERABOVY VOZIK

S RUCNIM ZDVIHEM



Vyrobce a dodavatel: BE LE T a.S.

Vejprty 431 91

®

| TEL.:0398/95 63 84, 95 63 81, 9563 33
FAX.: 0398/95 62 33, 95 63 32
MANIPULACNI TECHNIKA PRODEJ A SERVIS

MANIPULACNI TECHNIKY

OSVEDCENI 0 JAKOSTI A KOMPLETNOSTI VYROBKU

ZARUCNI LIST

Jetabovy vozik s ruénim zdvihem
Typ: J 12 RS

Vyrobni &islo:

...................................................

.......................................................................................................................................................

(Vyplituje pouze n.p. TECHNOMAT)
Druh fetézu: TP 203-79-79 ¢islo atestu haku a fetézu:
Vyrobce: Ttinecké Zelezarny, n.p. fetézarna Ceska Ves

Vozik byl vyroben dle platnych technickych podminek a uznan technickou kontrolou za
vyhovujici.

Podle CSN 27 0143, &l. 24 neni vozik zatazen do tiid
Cislo rozhodnuti SZU:

Vyrobni &islo hydraulick€ho agregatu: ..o



Zdruéni podminky:

Zarucni doba: Na uvedeny vozik Vam poskytujeme zéruku na jeho bezvadny
chod v pribéhu prodlouzené zirucéni doby 12 mésici ode dne
prodeje prvému primému spotfebiteli.

Ziruka se neposkytuje na souédstky, pro které je v technické normé stano-
vena kratsi Zivotnost, nebo které se pravidelné vyménuji.

Vyrobce neruc¢i za poskozni zavinéné prepravcem, za vady zplsobené neod-
bornou obsluhou, nevhodnym skladovanim, pretiZenim nebo neSetrnym zaché-
zenim,

Néklady na dopravu do mista zadruc¢ni opravy a zpét hradi v pripadé uznani
reklamace vyrobce do vySe dopravného kusovych zdsilek CSD nebo CSAD.

Pri uplatnéni reklamace je bezpodmineéné nutné zaslat nebo piedloZit osvéd-
¢eni o jakosti a kompletnosti vyrobku. Bez tohoto listu nemtze byt oprava
uznana za zaruéni a bude Uc¢tovéna. Uznéni naroku na zarucni opravy je va-
zdno na podminku, Ze:

a) vyrobek pracuje v podminkidch a zptsobem stanovenym v technickych pod-
minkéach;

b) jsou dodrzovany pokyny pro jeho udrzbu;

¢) na vyrobku nebyly porovedeny odbératelem nebo nékym jinym zmény.

V podrobnostech plati ustanoveni prodejni smlouvy a dédle ustanoveni obchod-
niho zékoniku ¢. 513/1991 Sb. ze dne 5.11. 1991.

Zaruéni bézné opravy provadi vyrobni zdvod do 30 dnt od prevzeti vyrobku
od prepravce.

¢

V¥robni zdvod provéadi rovné# vedkeré opravy vozikd po zaruénich lhttach.



POPIS VOZIKU A NAVOD NA OBSLUHU

. Technicky popis:

a)

b)

c)

technicka data: maximalni nosnost 1200 kg
maximalni zdvih 2500 mm = 25 mm
hmotnost voziku 260 kg~ 10%
sila na paku ¢erpadla 200 N (pfi max.zatiZeni)

hlavni ¢asti:

rém uplny -
sestavd 2z podvozku se sloupem, vyloZného ramena vysuvného a vyklop-

nych opér, které lze v pracovni poloze voziku ustavit do tFi poloh poza-

dovaného rozchodu kol a které lze pro skladovaci polohu voziku prikopit
ke sloupu. Pro pojezd je vozik vybaven koly na opérach a na podsuvné
ojce.

Hydraulicky valec -

je jedno¢inny s plunZrem a ovladd vylozné rameno voziku. Je opatfen od-
vzdusnovacim S$roubem a vysokotlakou hadici je pFipojen k hydraulickému
agregatu pres pojistovaci ventil, ktery pri event.poruSe hydraulického
obvodu zabrini prudkému klesani vyloZného ramena s bPemenem.

Hydraulicky agregat -

RHA 16-3,5 sestavd z diferencidlniho jednopistového ¢erpadla, néadrie
hydraulického oleje, prepoustéciho ventilu a bezpeénostniho ventilu, ktery
zabranuje pretiZeni hydrauliky i voziku. PPepoustécim ventilem se p¥epou-
Sti olej z hydaraulického véalce zpét do nadrie hydraulického agregatu
a tak se dosahuje Kklesani vyloZného ramena. Pracovni tlak = 16 MPa (krat-
kodobé max. 25 MPa), népln hydraulické soustavy = 3,5 litru nizkotuhnou-
ciho oleje o kinematické viskozité 30 az 45 mm?/sec. p# 20 C (ku p¥.ON
1, nebo ONF 22).

Pouziti voziku:

vSeobecné pro zdvihdni bfemen, pPepravu bremen na spusténém vylozném
ramenu, technologické pojizdéni apod.

. Navod k montazi:

vozik je dodavan v prepravni poloze, t.j. vyklopné opéry jsou priklopeny
ke sloupu ramu a zajiStény koliky, vylozné rameno je zccla zasunuto a
pfiklopeno ke sloupu. Do pracovni polohy se vozik uvede tak, Ze zajisto-
vaci koliky opér se postupné odjisti a vysunou a tim dojde k uvolnéni
opér. Ty se postupné sklopi do vodorovné polohy, priklopi se k podvozku
ramu, podsunou se pod pricnik podvozku a ve zvolené poloze sc zajisti
kolikem, kterym byly =zajiStény v prepravni poloze. Podsunuti opér se
usnadni opatrnym naklopenim voziku do boku. P#i zcela sklopeném vyloi-
ném ramenu se zkontroluje a pTipadné doplni olej v nadrzi RHA. Poté se
cerpanim vyklopi vylozné rameno do priblizné vodorovné polohy a vysuv-
né ¢ast se vysune do zZadané polohy a v této se kolikem zajisti a ten se
pojisti pruZnou pojistkou.

Pri upravé voziku do prepravni a skladovaci polohy je nutné dodrzet obra-
ceny postup popsanych ukoni.



Navod k udribé:

a)

b)

c)

plnéni hydraulické soustavy a jeji odvzdudnéni:

soustava se plni olejem do nédlevniho otvoru nadrie RHA, pFi¢emZ je nutno
dbat dokonalé cistoty. Po naplnéni nadrZe - hladina se kontroluje mérkou,
kterd je soucésti zatky nédrze, se nadrZ uzavfie zatkou. PFi plnéni musi
byt vylozné rameno v dolni krajni poloze. V pripadé potfeby se soustava
odvzdus$ni. Neodvzdusnéné soustava se projevuje trhavym pohybem rame-
na pri zdvihdni bfremena. Odvzdudnovani se provadi tak, Ze se povoli
odvzdusnovaci $roub v horni ¢&4sti hydraulického vilce a &erpadlem se
Cerpé olej do soustavy tak dlouho, aZ z odvzdu$novaciho otvoru vytéka
olej bez vzduchovych bublinek. Poté se odvzdusnovaci Sroub dotdhne
a olej v nadrZi se opét doplni.

Vyména hydraulické kapaliny:

se provadi s ohledem na jeji trvanlivost, udanou vyrobcem oleji. Vypus- -
téni kapaliny ze soustavy se provede tak, Ze tlakovd hadice se odpoji
od hydraulického valce. Vypus$téni kapaliny z valce se usnadni povolenim
odvzdusnovaciho $roubu, vyloZné rameno je piitom v dolni krajni poloze
(plunir zcela zasunut do vélce). Naplnéni obvodu novou kapalinou se
provede podle odst. 3a. Odvzdusnéni soustavy je nutné.

Mazani:
vozik nema mazaci mista. LoZiska kol jsou opatfena dlouhodobou néplni

mazacim tukem T-V2. V pripadé potieby se mohou vSechny ¢&epy voziku
primazat tukem T-V2, nebo strojnim olejem.

. Pokyny pro obsluhu:

a)

b)

c)

d)

e)

vSeobecné:

obsluhovat vozik muZe jen obsluhovatel v souladu se znénim &lankd &.
50b, 51 a 80b-CSN 27 0143. Pfitom musi déle respektovat &élanky &. 82,
83, 84 a 85 téze CSN.

Kvalifikace obsluhovatelii: 3
musi byt zajistovdna v souladu s ¢l. 120, 121, 122 a 123 - TSN 27 0143.

Povinnosti obsluhovatelid:

pfed zahéjenim provozu dba obsluhovatel odpovidajiciho znéni ¢&l. 54,
55 a 57 podle CSN 27 0143, dale zkontroluje spravné zaklesnuti Fetézu
do vylozného ramena,

béhem provozu dbé obsluhovatel zasad bezpeéného provozu (jsou také
vyznaceny na jerabovém voziku),

pfi ukonéeni provozu dbéa obsluhovatel pFriméfené znéni &. CSN 27 0143,
spusti vylozné rameno do krajni spodni polohy a ojku priklopi ke sloupu.

zakdzané manipulace:
obsluhovatel db4a znéni ¢l 72 a 92 CSN 27 0143.

MoZné poruchy a jejich odstranéni:
trhavy pohyb vyloZného ramena p#i zdvihadni bfemena je zplisoben neod-
vzdusnénou hydraulickou soustavou. Nutno odvzdu$nit - viz odst. 3a,

pri prudkém spousténi zatiZeného vyloZného ramena miZe vybavit pojisfo-
vaci ventil, coZ se projevi ndhlym zastavenim poklesu vylozného ramena.
Nutno vyloZzné rameno kratce hydraulickym agragiatem zvednout a spou-
stét pomaleji.



pokud vyloiné rameno nezvedd, nebo nedrzi v dosaZené poloze, miZe
byt pri¢ina v netésnicich ventilech agregitu. Nutno agregat rozebrat,
vyprat v techn. .benzinu a zKkontrolovat é&istotu hydraulické kapaliny.
Po montdZi agregdtu naplnit hydraulickou soustavu a #4dné odvzdusnit.
P#i rozebréni agregitu nutno db4t, aby nebylo naruSeno nastaveni bezpeé-
nostniho ventilu (pojistny ventil, pristupny po demontd?i nédrize agre-
gatu). Jeho opétovné spréavné nastaveni je mozné jen ve vyrobnim zavods.

. Zkouseni:

a)

b)

c)

d)

schvalovaci zkouska:

vyrobek prosel schvalovacim Fizenim a odpovid4 pozadavktm TSN 27 0141/1,

¢l. 38, které se na né&j vztahuji.
funkéni zkousdka:

zkouska provedend TK je soudasné zkouskou montdzni a odpovida CSN
27 0141/1, ¢1. 39,

provozni zkouska:
dle CSN 27 0141/2, ¢&l. 45,

kontrolni zkousdka:

vozik musi byt jednou za 4 roky podroben pravidelné revizni zkousce
dle ¢&l. 20, CSN 27 0142 - Zdvihaci za#izeni. Vozik nesmi s nakladem,
nebo bez klesat rychleji nez 1 ecm za 10 min. Sefizeni hydraulické jednotky
pomoci predepsané zatéZe mulZe provadét jen vyrobni zavod nebo servis.
POZOR! Je-li pGvodni plomba pojistného ventilu v zdruéni dobé prousSena
a jsou-li na voziku samovolné zdsahy, nemfize vyrobce pFiznat naroky
uzivatele na zdruéni opravy & bezplatny servis.

6. Kontrola zdvésnych prostfedkdl je provadéna dle CSN 27 0141/2 a &l1.23
a 24,

7. Doklady o provadénych zkou$kéach:

a) schvalovaci zkouska : ROZHODNUTI SZU &.

b) zkouska provedend TK je soutasné zkouskou montdini a odpovida
CSN 27 0141/1, ¢&l. 39 - odpovida pozadavku IBP,

8. Prilohy:

- atest retézové soupravy.



OBR. 1 - RAM UPLNY
01 Ram
151 Opéra prava uplna
181 Opéra levé uplné
211 Rameno
241 Vysuvné rameno
374 Zadni osa
375 KrouZek
376 Zajistovaci kolik
378 Zavlatka 6,3 x 36 - CSN 02 1781.00
379 Krouzek
381 Kolo prichozi
382 Kolo GOPP 180 x 44
385 Osa
421 Trfmen s Cepem
805 Cep
806 KrouZek 25 - CSN 02 2930
812 Cep
813 KrouZek 16 - CSN 02 2930
814 Rozpérna trubka
816 Cep
817 Podlozka 36 - TSN 02 1721
818 Zévlacka 8 x 50 - CSN 02 1781.00
827 Cep
829 Cep
832 PryZova krytka
833 LoZisko V 6205 - CSN 02 4630
834 K_rouiek 25 - CSN 02 2930
836 Sroub M 8 x 20 - CSN 02 1103
841 Drzék uplny
843 Sroub M 8 x 20 - CSN 1103
848 Stavéci Sroub s pojistkou
852 Retéz 9 - 1380 - TSN 02 32
853 Hék s pojistkou 08 P - €S N 02 32
854 Spojka 1,6 t
855 Sroub M 6 x 12
+ .... dily nedodéavéame
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OBR. 2 - OJKA UPLNA - 271

274 Disk vnitfni

275. Disk vnéjsi uzavieny

277 Svisly ¢ep

278 Cep

279 Rozpérny krouzek

282 Tésnici krouzek

284 Kolik 6 x 55 - CSN 02 2150

285 Sroub M 6 x 20 - CSN 02 1103.25
286 Matice M 6 - CSN 02 1401.25

287 Podlozka 6,2 - CSN 02 1740.05
288 Krouzek 25 - CSN 02 2930

289 KrouZek 22 - CSN 02 2930

290 Lozisko 6005 - CSN 02 4633

292 PryZova navlecka

301 Téleso ojky uplné

311 Kostka Uuplna

321 Obrué

Dily &. 277, 384 a 311 doddvame jako nedilny celek.

OBR. 3 - HYDRAULICKY VALEC - 451
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453 Voditko

454 Prstenec

456 Sroub M 6 x 8 - CSN-02 1103

457 Sroub M 6 x 12 - CSN 02 1143.5

458 Podlozka 6,1 - CSN 02 1740

459 Tésnici krouzek 6 x 10 - TSN 02 9310.2
460 Manzeta 55 x 70 x 10 - PN 02 9275.2
462 Tésnici krouzek 70 x 3 - CSN 9281.2
463 Stiraci krouzek 0O 55 - CSN 02 9295

464 Tésnici krouzek plochy 22 x 27 - TSN 02 9310.2
471 Vialec

481 Pistnice

491 Pojistovaci ventil

806 Krouzek 25 - CSN 02 2930

808 Cep

809 Cep

857 Hadice vysokotl. HV 2 dj 8 - 500

Ll e T i e e T e = T e S S T G GO Sy



OBR. 4 - HYDRAULICKY AGREGAT

601
602
603
605
606
607
608
609
612
613
614
615
616
617
618
619
622
623
624
625
626
627
628
629
632
633
634
635
638
639
643
644
645
646
647
652
653
655
656
657
658
659
660
661
665
681
693
694

T aree

Hydraulicky agregét

Téleso

Viko

Vidlice paky

Cep O 8

Spojka

Sroub

Tésnici "O" krouZek O 96
KrouZek 6 - CSN 02 2929.04
KrouZek 9 - CSN 02 2929.04
Cep O 14

Stiraci krouZek 0 18 CSN 02 9295
Tésnici "O" krouzek O 17,6
Podlozka © 18 x 24,4

Tésnici "O" krouzek O 20,5
Sroub M 14

Svornik

Matice M 10 - CSN 02 1431.24
Tésnici krouZek 10x14 - CSN 02 9310.2
Saci filtr

Zéaslepka

Hrdlo Js 8

Tésnici krouzek 14x18 - CSN 02 9310.2
Zavlatka © 4 x 40

Tésnici "O" krouzek O 6 - CSN 02 9281.2
Sroub M 6 x 8 - CSN 1131.25
Vieteno

Ruc¢ni kolec¢ko

Podlo?ka 4,3 - CSN 02 1745.05
Sroub M 4 x 6 - CSN 1131.25
Regulaéni Sroub

Pruzina © 9

Kuzelka

Téleso ventilu

Sroub M 5 x 5 - CSN 02 1181.20
Pist

Sroub M 14

Tésnici "O" krouzek O 8

Kulicka 8 - CSN 02 3680 II.t7.
Podlozka © 20,5 x 25

Tésnici "O" krouzek 0O 19,5
Pruzina © 7,4

Vlozka

Uzaviraci Sroub

Tésnici "O" krouzek O 17,6
Nadrz uplna

Paka

Rukojet

dily nedodédvéme
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ZASADY BEZPECNEHO PROVOZU

1

O cm

ZDVIH-HUB-LIFT- LEVEE

25 m

;7’
1200 kq

; |
10

130

850 kg

I
145

Vozik je mozno zatézovat jen do
vyznacené nosnosti dle diagramu.

Neni dovoleno pfepravovat bremena
pri zdvizeném vyloZném ramenu s vy-
jimkou nezbytné nutného technologic-
kého pojizdéni.

Neni dovolena manipulace pod
zavéSenym bremenem.

P
‘[;Q\\\\\ %2 -

vyloZného ramena.

Pi pouﬁiti voziku jsou vhodné
vodorovné podlahy.

Spravné zaklesnuti Petézu s hdky v dréaiZce
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Zaznam o opravach a technickych prohlidkach voziku

Rozsah Gurin s saiy )
. Datum Z&runi Kratky a vystizny popis opravy Kdo provedi opravu,

a pravidelné technické prohlidk technickou prohlidku
Pozérucni P I P y u_p
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MANIPULAGN] TECHNIKA

Ziaznam o opravach a technickych prohlidkach vyrobku

Datum

Rozsah
Zarucni
Pozdrucni

Kratky a vystizny popis opravy a
pravidelné technické prohlidky

Kdo proved] opravu,
technickou prohlidku




CESKY _{dgS JAPONSKYM ' = @j VAS PARTNER

MANIPULACNI TECHNIKA

CE

BELET a.s. VEJPRTY
Délnicka 4, 431 91 Vejprty
Tel. 474 386 333, 474 386 381, Fax. 474 386 332, 474 386 233
E-mail: beletvejprty@belet.cz www.belet.cz
Obchodni oddéleni
Tel. 474 386 683, 474 386 338, 474 386 310, Fax. 474 386 194 Mobil. 604 225 130
Servis
Tel. 474 386 750 Mobil: 604 225 110, 604 225 103
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